Задание:
1. Определить:

· энергетический потенциал РЛ ИП;

· характеристики бортовой антенны: коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум) 
[image: image1.wmf]g

 и   коэффициент усиления (направленного действия) антенны 
[image: image2.wmf]G

; 
· максимальную дальность РЛ ИП без учёта затухания в атмосфере, а также

· в условиях дождя с различной интенсивностью, облаков и тумана с различной водностью по целям с различной эффективной отражающей поверхностью (ЭОП).
2. Построить соответствующие графики.

Исходные данные:
· Мощность импульса: 
[image: image3.wmf]Вт

  

2500

 

кВт

 

5

2

=

=

,

P

u


· Предельная чувствительность приёмника при заданном соотношении
· сигнал/шум: 
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· Длина волны: 
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· Эффективная отражающая поверхность цели: 
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· Интенсивность дождя: 
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· Водность облаков или тумана: 
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· Диаметр антенны : 
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· Поглощение в ясной атмосфере: 

· для  9мм – 
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Выполнение:

1. Определяем энергетический потенциал РЛ ИП:
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2. Определим характеристики бортовой антенны: 
· коэффициент усиления (направленного действия) антенны 
[image: image14.wmf]G

:
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Эффективная площадь приемной антенны равна:
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· коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум) 
[image: image18.wmf]g

:
для свободного пространства справедливо выражение
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а для среды с затуханием 
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Т. к. предельная чувствительность и остальные параметры РЛ ИП одинаковы, будем иметь: 
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Если обозначить  
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, то получим 
[image: image24.wmf]0

00

ln0,115()

LL

L

LL

d

=-

, 

[image: image25.wmf]0

ln0,115

L

gdg

=-

.
Преобразовав полученные выражения, будем иметь
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Данное уравнение решается графически график 
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 представлен на рисунке 1. 
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Для ЭОП цели
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– дальность до цели в свободном пространстве 
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Учтя затухания электромагнитной энергии на единицу расстояния в атмосфере, получим:
	
[image: image37.wmf]0
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Определяем из графика (рис. 1) соответствующий коэффициент затухания в атмосфере
	
[image: image38.wmf]g
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3.    (  Определяем максимальную дальность РЛ ИП без учета затухания в атмосфере по целям с различной эффективной отражающей поверхностью (ЭОП).

Пусть мощность 
[image: image39.wmf].min
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  является пороговой мощностью, при которой реализуется заданная величина отношения сигнал/шум, обеспечивающая требуемые вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги.
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Тогда  максимальная дальность действия РЛ ИП, без учета потерь в атмосфере, облаках, дожде, тумане, снеге, будет иметь вид:
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График зависимости 
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 (дальности обнаружения и распознавания цели РЛ ИП миллиметрового диапазона от ЭОП целей без учёта потерь в атмосфере  и гидрометеорах):
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· Определяем максимальную дальность по целям для РЛ ИП  миллиметрового диапазона с учетом  влияния поглощения и рассеивания электромагнитной энергии в атмосфере с различной эффективной отражающей поверхностью (ЭОП).

Пусть мощность 
[image: image49.wmf].min
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 является пороговой мощностью, при которой реализуется заданная величина отношения сигнал/шум, обеспечивающая требуемые вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги.
· 
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Тогда  максимальная дальность действия РЛ ИП, с учетом потерь в атмосфере будет иметь вид:
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График зависимости 
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 (дальность обнаружения и распознавания цели РЛ ИП миллиметрового диапазона от ЭОП целей с учетом потерь в атмосфере):
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· 
[image: image60.wmf]Вт
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Максимальная дальность действия РЛ ИП с учетом потерь в атмосфере будет иметь вид:
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График зависимости 
[image: image68.wmf]max
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 (дальность обнаружения и распознавания цели РЛ ИП миллиметрового диапазона от ЭОП целей с учетом потерь в атмосфере):
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· 
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Максимальная дальность действия РЛ ИП с учетом потерь в атмосфере будет иметь вид:
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График зависимости 
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 (дальность обнаружения и распознавания цели РЛ ИП миллиметрового диапазона от ЭОП целей с учетом потерь в атмосфере):
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Максимальная дальность действия РЛ ИП с учетом потерь в атмосфере будет иметь вид:
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График зависимости
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 (дальность обнаружения и распознавания цели РЛ ИП миллиметрового диапазона от ЭОП цели с учетом потерь в атмосфере):
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Максимальная дальность действия РЛ ИП с учетом потерь в атмосфере будет иметь вид:
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График зависимости
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 (дальность обнаружения и распознавания цели РЛ ИП миллиметрового диапазона от ЭОП цели с учетом потерь в атмосфере):
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Максимальная дальность действия РЛ ИП с учетом потерь в атмосфере будет иметь вид:
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График зависимости
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 (дальность обнаружения и распознавания цели РЛ ИП миллиметрового диапазона от ЭОП цели с учетом потерь в атмосфере):
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· Определяем максимальную дальность РЛ ИП по целям с различной эффективной отражающей поверхностью (ЭОП) в условиях дождя с различной интенсивностью.

Используем график зависимости коэффициента ослабления радиоволн от частоты для дождя с различной  интенсивностью рис.2:
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[image: image111.wmf]2
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для  длины волны  
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мм коэффициент ослабления радиоволн при интенсивности дождя :
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· Для ЭОП цели 
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  дальность до цели в свободном пространстве
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  -с учётом интенсивности дождя  
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Определяем из графика рис.1 соответствующий коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум):
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Максимальная дальность РЛ ИП по целям с ЭОП  цели 
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· Для ЭОП цели 
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  -с учётом интенсивности дождя  
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Определяем из графика рис.1 соответствующий коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум): 
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Максимальная дальность РЛ ИП по целям с ЭОП  цели 
[image: image140.wmf]2

2

м

 

300

=

ц

G

  в условиях дождя с различной интенсивностью: 

	
	21
	22
	23

	 
	0,10232
	0,0839
	0,0607



[image: image141.wmf]4

2

2

0

16

min

пр

a

ц

u

max

P

S

G

G

P

L

L

×

p

×

×

×

×

g

=

×

g

=


	
[image: image142.wmf]max

L


	1
	2
	3

	м 
	6992,9
	5734,01
	4148,45


График зависимости максимальной дальностью РЛ ИП по целям с постоянной ЭОП в условиях дождя с различной интенсивностью
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· Для ЭОП цели 
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  дальность до цели в свободном пространстве

[image: image146.wmf]Вт

  

2500

 

кВт

 

5

2

=

=

,

P

u

; 
[image: image147.wmf]Вт

  

10

13

-

=

min

u

P

; 
[image: image148.wmf]2

м

 

0314

0

,

S

a

=

; 
[image: image149.wmf]2

мм

 

43864

=

G

; 

[image: image150.wmf](

)

км

 

102,197

 

м

 

102197,28

10

14

3

16

0314

0

500

43864

2500

16

4

13

2

4

2

0

3

=

=

×

×

×

×

×

=

×

p

×

×

×

=

-

,

,

P

S

G

G

P

L

min

пр

a

ц

u

;

  -с учётом интенсивности дождя  
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Определяем из графика рис.1 соответствующий коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум): 
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Максимальная дальность РЛ ИП по целям с ЭОП  цели 
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График зависимости максимальной дальностью РЛ ИП по целям с постоянной ЭОП в условиях дождя с различной интенсивностью
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Средний коэффициент затухания в атмосфере в условиях дождя с постоянной интенсивностью и различной ЭОП целей:
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Максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях дождя с постоянной интенсивностью
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   График зависимости максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях дождя с постоянной интенсивностью 
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Средний коэффициент затухания в атмосфере в условиях дождя с постоянной интенсивностью и различной ЭОП целей:
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Максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях дождя с постоянной интенсивностью
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   График зависимости максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях дождя с постоянной интенсивностью 
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Средний коэффициент затухания в атмосфере в условиях дождя с постоянной интенсивностью и различной ЭОП целей:
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Максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях дождя с постоянной интенсивностью
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   График зависимости максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях дождя с постоянной интенсивностью 
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· Определяем максимальную дальность РЛ ИП по целям с различной эффективной отражающей поверхностью (ЭОП) в условиях облаков и тумана с различной водностью.

Используем график зависимости коэффициента поглощения радиоволн от частоты для туманов с различной  водностью рис.3:
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· Для ЭОП цели 
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  (с учётом поглощения радиоволн в условиях тумана с водностью 
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Определяем из графика рис.1 соответствующий коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум):
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   Максимальная дальность РЛ ИП по целям с ЭОП  цели 
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График зависимости максимальной дальности РЛ ИП по целям с постоянной ЭОП в условиях дождя с различной интенсивностью 
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· Для ЭОП цели 
[image: image213.wmf]2

2

м

 

300

=

ц

G

  дальность до цели в свободном пространстве
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  (с учётом поглощения радиоволн в условиях тумана с водностью 
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Определяем из графика рис.1 соответствующий коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум): 
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Максимальная дальность РЛ ИП по целям с ЭОП  цели 
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График зависимости максимальной дальностью РЛ ИП по целям с постоянной ЭОП в условиях дождя с различной интенсивностью
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· Для ЭОП цели 
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  дальность до цели в свободном пространстве
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  (с учётом поглощения радиоволн в условиях тумана с водностью 
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Определяем из графика рис.1 соответствующий коэффициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум): 

	
	31
	32
	33

	 
	0,15039
	0,05669
	0,02983


Максимальная дальность РЛ ИП по целям с ЭОП  цели 
[image: image234.wmf]2

3

м

 

500

=

ц

G

  в условиях дождя с различной интенсивностью: 

	
	31
	32
	33

	 
	0,15039
	0,05669
	0,02983



[image: image235.wmf]4

2

3

0

16

min

пр

a

ц

u

max

P

S

G

G

P

L

L

×

p

×

×

×

×

g

=

×

g

=


	
[image: image236.wmf]max

L


	1
	2
	3

	м 
	10278,17
	5098,98
	3048,54


График зависимости максимальной дальностью РЛ ИП по целям с постоянной ЭОП в условиях дождя с различной интенсивностью
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Средний коэффициент затухания в атмосфере в условиях дождя с постоянной интенсивностью и различной ЭОП целей:


[image: image244.wmf]16939

0

3

15039

0

16339

0

1944

0

3

13

12

11

1

,

,

,

,

=

+

+

=

g

+

g

+

g

=

g


   Максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях тумана с постоянной водностью 
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Средний коэффициент затухания в атмосфере в условиях дождя с постоянной интенсивностью и различной ЭОП целей:
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Средний коэффициент затухания в атмосфере в условиях дождя с постоянной интенсивностью и различной ЭОП целей:
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      Максимальная дальность действия РЛ ИП по целям  с различной ЭОП в условиях туманов с постоянной водностью 
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		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2
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						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом
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						находится следующим юбразом
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						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248
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		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3
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		г/м3		0.25		1		2.3
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						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																dL0		1		2		3

						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								2356.481867		3101.3045476262		3523.7622883266

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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Диаграмма2

		100

		300

		500



Gц

Lmax

Lmax(Gц)

4442.323706

5846.4267864183

6642.8233393628



Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																dL0		1		2		3

						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								4442.323706		5846.4267864183		6642.8233393628

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																dL0		1		2		3

						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								11576.69558		15235.78821		17311.19762

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3

						км		2161.2093868168		2844.3115105386		3231.7618225403

						dL0		1		2		3

						дб		259.345126418		341.3173812646		387.8114187048

										по гафику

						g		1		2		3

								0.0832		0.068265		0.0621735

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								68343.4416287689		89945.0274833583		102197.282144043

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								11166.63493		5597.27906		3366.378474

						g		1		2		3

								0.16339		0.06223		0.03294
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Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																dL0		1		2		3

						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								4332.290765		5701.6152921701		6478.2857151109

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3

						км		2161.2093868168		2844.3115105386		3231.7618225403

						dL0		1		2		3

						дб		259.345126418		341.3173812646		387.8114187048

										по гафику

						g		1		2		3

								0.0832		0.068265		0.0621735

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								68343.4416287689		89945.0274833583		102197.282144043

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								6992.900947		5734.0147526537		4148.4469068663

						g		1		2		3

								0.10232		0.0839		0.0607
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Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																dL0		1		2		3

						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								35695.779562706		46978.287854558		53377.6404638338

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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46980.0867551077

44621.7281344941



Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3

						км		2161.2093868168		2844.3115105386		3231.7618225403

						dL0		1		2		3

						дб		259.345126418		341.3173812646		387.8114187048

										по гафику

						g		1		2		3

								0.0832		0.068265		0.0621735

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								68343.4416287689		89945.0274833583		102197.282144043

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								52060.1819073678		46980.0867551077		44621.7281344941

						g		1		2		3

								0.5788		0.52232		0.4961
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Диаграмма3

		0.5788

		0.52232

		0.4961



Lmax

59151.7869049722

53379.6844094766

50700.0716716598



Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3

						км		2161.2093868168		2844.3115105386		3231.7618225403

						dL0		1		2		3

						дб		259.345126418		341.3173812646		387.8114187048

										по гафику

						g		1		2		3

								0.0832		0.068265		0.0621735

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								68343.4416287689		89945.0274833583		102197.282144043

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								59151.7869049722		53379.6844094766		50700.0716716598

						g		1		2		3

								0.5788		0.52232		0.4961
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Диаграмма1

		0.5788

		0.52232

		0.4961



Lmax

39557.1840147314

35697.1464315386

33905.1813920322



Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3

						км		2161.2093868168		2844.3115105386		3231.7618225403

						dL0		1		2		3

						дб		259.345126418		341.3173812646		387.8114187048

										по гафику

						g		1		2		3

								0.0832		0.068265		0.0621735

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								68343.4416287689		89945.0274833583		102197.282144043

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								39557.1840147314		35697.1464315386		33905.1813920322

						g		1		2		3

								0.5788		0.52232		0.4961
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Диаграмма1

		100

		300

		500



Gц

Lmax

Lmax(Gц)

33905.1813920322

44621.7281344941

50700.0716716598



Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

				0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																		1		2		3

								1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2				0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								33905.1813920322		44621.7281344941		50700.0716716598

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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Диаграмма1
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68343.4416287689
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Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																dL0		1		2		3

						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								68343.4416287689		89945.0274833583		102197.282144043

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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Диаграмма2
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39557.1840147314

52060.1819073678

59151.7869049722



Лист1

		Исходные данные I

		Pu=		2500		Вт		l=		3		мм		d=		0.12		Дб/км

		Pпрmin=		0		Вт		Da=		200		мм		d=				Дб/км

		Gц		1		2		3				J		1		2		3

		м2		100		300		500				мм/час		1.25		2.5		5

		V		1		2		3

		г/м3		0.25		1		2.3

		1		Оределение энергетического потенциала РЛИП

						W=		2.5E+16

		2		Определение характеристик бортовой антенны

				а		Коэффициенет усиления направленного действия антенны

				Эффект. площидь пиемной антены

								Sa=		0.0314159265		м2

								G=		43864.908449286		мм2

				б		Коэфициент затухания в атмосфере (соотношение сигнал/шум)  g

						находится следующим юбразом

						L0		1		2		3				2.15		2.85		4.45

						км		68.3434416288		89.9450274834		102.197282144

																dL0		1		2		3

						dL0		1		2		3				дб		146.9383995019		194.778808642		304.128315248

						дб		8.2012129955		10.793403298		12.2636738573

																g		11		12		13

										по гафику								0.00884		0.00699		0.00477

						g		1		2		3

								0.5788		0.5223		0.4961				L0		1		2		3

																км		604.1560239983		477.7206569851		325.9982165692

		2		а		Определяем максимальнную дальность РЛИП без учета затухания в

						атмосфере по целям с различной эффективной отражающей														18003.748

						поверхностью (ЭОП)

				Pu=		2500		Вт		G=		43864.908449286		мм2

				Sa=		0.0314159265		м2		Pпрmin=		0		Вт

						Gц		1		2		3

						м2		100		300		500

						L max		1		2		3

								39557.1840147314		52060.1819073678		59151.7869049722

				б		Определение максимальной дальности по целям РЛИП милиметрового

				диапозона с учетом влияния поглащения и расссеивания электромагнитной энергии

				в атмосфере с различной эфективной отражающей поверхностью (ЭОП)
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