1. РАСЧЁТ ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО 


НАПРЯЖЕНИЯ








Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.1


                                       Таблица 1.1


Расчётные данные           


� EMBED Equation.2  ���� EMBED Equation.2  ��� , В�
� EMBED Equation.2  ����
� EMBED Equation.2  ���, � EMBED Equation.2  ���С�
�
10.5�
17�
35�
�



Исходя из начальных данных, выбираем стабилитрон с  параметрами приведёнными в табл. 1.2.


                                       Таблица 1.2 


Параметры стабилитрона


Тип


стабилитрона       �
� EMBED Equation.2  ���, В� EMBED Equation.2  ����
� EMBED Equation.2  ���,мА


min �
� EMBED Equation.2  ���,мА


max�
� EMBED Equation.2  ���,Ом�
� EMBED Equation.2  ���, 


%/� EMBED Equation.2  ���С�
� EMBED Equation.2  ���,


max�
�
Д814В�
10.5�
3�
32�
12�
+0.09�
0.34�
�



Определим сопротивление резистора � EMBED Equation.2  ��� ,


          � EMBED Equation.2  ���,                (1.1)


            � EMBED Equation.2  ��� Ом    


Из ряда номинальных сопротивлений выбираем значение номинала резистора равное 200 Ом.Определим максимальную мощность рассеивания на резисторе:


� EMBED Equation.2  ���  � EMBED Equation.2  ���,                (1.2)


              � EMBED Equation.2  ��� Вт


На основании полученных значений выбираем резистор  C2-27-0.25-200Ом� EMBED Equation.2  ���1%.


Определим номинальный ток стабилитрона:


       � EMBED Equation.2  ��� ,            (1.3)


       � EMBED Equation.2  ��� А


Определим падение напряжения на резисторе � EMBED Equation.2  ���при номинальном токе стабилитрона:


� EMBED Equation.2  ���        � EMBED Equation.2  ���,               (1.4)


            � EMBED Equation.2  ���В  


Определим значение входного напряжения при номинальном токе:


          � EMBED Equation.2  ���,                (1.5)


                   � EMBED Equation.2  ��� 


Рассчитаем изменение напряжения стабилизации � EMBED Equation.2  ��� при изменении тока от � EMBED Equation.2  ���до � EMBED Equation.2  ���:


     � EMBED Equation.2  ���,         (1.6)


       � EMBED Equation.2  ���В


Расчитаем изменение напряжения стабилизации � EMBED Equation.2  ��� при изменении тока от � EMBED Equation.2  ���до � EMBED Equation.2  ���:


     � EMBED Equation.2  ���,         (1.7)


       � EMBED Equation.2  ���В


Расчитаем допустимое изменение напряжения питания � EMBED Equation.2  ���,которое может привести к изменению тока от � EMBED Equation.2  ���до � EMBED Equation.2  ���:


    � EMBED Equation.2  ���,      (1.8)


   � EMBED Equation.2  ���В


Расчитаем допустимое изменение напряжения питания � EMBED Equation.2  ���,которое может привести к изменению тока от � EMBED Equation.2  ���до � EMBED Equation.2  ���:


    � EMBED Equation.2  ���,      (1.9)


� EMBED Equation.2  ���В


Вычислим КПД источника опорного напряжения в номинальном режиме:


          � EMBED Equation.2  ���% ,         (1.10)


       � EMBED Equation.2  ���


Вычислим изменение напряжения стабилизации за счет изменения температуры внешней среды � EMBED Equation.2  ���:


          � EMBED Equation.2  ��� ,            (1.11)


          � EMBED Equation.2  ���В


