8.2 2-й вал

Дано: Ft2=8997 (H), Fr2=3275 (H),Fa2=2138(H)

lT=94 (MM), lM=149(MM),FM=6707(H),d2=160(MM)

1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ

А) ОПРЕДЕЛЯЕМ ОПОРНЫЕ РЕКЦИИ

ПРОВЕРКА:

Б) СТРОИМ ЭПЮРУ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ

ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ Х :

2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ

а) ОПРЕДЕЛЯЕМ ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ

ПРОВЕРКА:

б) СТРОИМ ЭПЮРУ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ У:

 в ХАРАКТЕРНЫХ СЕКЦИЯХ

3.ОПРЕДЕЛЯЕМ ЭПЮРУ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ

4.ОПРЕДЕЛЯЕМ СУММАРНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.

5.ОПРЕДЕЛЯЕМ СУММАРНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ В НАИБОЛЕЕ НАГРУЖЕННЫХ СЕЧЕНИЯХ, Н*М

9. Проверочный расчет подшипников.

9.1. Быстроходный вал.

Подшипники установлены в распор. (см. рис. 9.1.б)

А) Определим осевые составляющие радиальных реакций:

Б) Определим осевые нагрузки подшипников:

В) Определим отношения:

Г) По отношениям 
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      выбираем формулы для определения RЕ:

Д) Определим динамическую грузоподъемность по большему значению эквивалентной нагрузки:

9.2. Тихоходный вал.

(2=6,0,47 (с-1) ,FA2=2138 (H), R1=15131(H), R3=13297 (H) 

ПОДШИПНИКИ 7212 
Подшипники установлены в распор.

А) Определим осевые составляющие радиальных реакций:

Б) Определим осевые нагрузки подшипников:

В) Определим отношения:

Г) По отношениям

Соответствующие формулы для определения RЕ:
Д) Определим динамическую грузоподъемность по большему значению эквивалентной нагрузки:

Подшипник пригоден.

10. Конструктивная компоновка привода.
10.1. Конструирование червячного колеса.

Так как диаметр колеса небольшой, то необходимо его изготовить цельнокованым.
10.2.Конструирование червяка.

Червяк выполняется заодно с валом.

А) конец вала.

10.3. Выбор соединений.

Шпонки: на конце I вала – 8 (7 (30

              под колесом червячным – 20(12( 60

              на конце II вала – 16( 10 ( 60 

Расчет шпонки под колесом.
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Ft2 =8997 (H)

10.4. Крышки подшипниковых узлов:

 Манжета армированная ГОСТ 8752-79

  d = 35 D=58 h1 = 10 d =60 D =85 h1 =10

Крышки торцовые

Для защиты подшипников от продуктов износа червячных колес, а также излишнего полива маслом, подшипниковые узлы закроем с внутренней стороны корпуса маслозащитными шайбами.

Толщина шайб 1,2…2 мм., зазор между корпусом и наружным диаметром шайбы 0,2.ю..0,6 мм.

10.5. Конструирование корпуса редуктора.

10.5.1 Форма корпуса.

Корпус разъемный по оси колеса.

А) толщина стенок корпуса и ребер жесткости:
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Б) диаметр болтов фланцев:
d1= M14- фундаментный

d2=M12-крепления корпуса и крышки по бабкам

d3=M10 -//-//-//-//-//-//-//-//      по фланцам

d4=M10- крепление торцевых крышек

d5=M6- крепление крышки смотрового мока

В) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МАСЛА

Г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МАСЛА

Д) КОНТРОЛЬ УРОВНЯ масла

Жезловый маслоуказатель ( рис. 10.63)

Е) слив масла

Пробка сливная (рис. 10.30)

Ж) отдушина (рис. 10.67)

Проверочные  расчеты.

А) фундаментный фланец основания корпуса

Б) фланец подшипниковой бобышки крышки и основания корпуса.

Количество болтов на одну сторону корпуса – 2шт.

H2 – графически

В) соединительный фланец крышки и основания корпуса

Г) винты для крепления крышек торцовых: 

Д) фланец для крышки смотрового окна:

 Смазывание.

А) смазывание зубчатого зацепления – окунание, картерный непроточный способ.

Б) Сорт масла И-Т-Д-460 ГОСТ 17479.4-87  (табл. 10.29)
Параметры
значение
Параметры
Значение

Межосевое расстояние aw
87
Диаметры червяка:

Делительный d1
Начальный dw1
Вершин витков da1
Впадин витков

d f1 





40

40

48

30,4

Модуль зацепления m
4
Диаметры колеса

Делительный диаметр d2=dw
Вершин зубьев

da2
впадин зубьев

d f2
наибольший dam
160

168

150,4

174

Коэфициент диаметра червяка 
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Делительный  угол подьема витков червяка угол 
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 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf]

Угол обхвата червяка червяка венцом 2
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Число ветков червяка z1
2

Число зубьев колеса z2
40

Ширина зубчатого венца колеса b2
36

Длина нарезаемой части червяка b1
48

Проверочный расчет

Параметры
Допускаемое значение
Расчетное значение
Прим.

Коэффициент полезного действия   
[image: image14.wmf]h


0,7…0,75
0,824


Контактное напряжения 
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